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SYSTEMY ODWROCONEJ OSMOZY W DOMU

Technologia odwréconej osmozy jest naturalnym procesem, ktérego istotg jest oddzielenie wody od
rozpuszczonych w niej substancji bez stosowania jakichkolwiek srodkéw chemicznych. Proces ten jest
uwarunkowany obecnoscig blony (poétprzepuszczalnej membrany), przez ktérg moga przenikngé
jedynie czgsteczki wody. Odwrdécona osmoza (ang.: reverse osmosis - RO) jest to - w uproszczeniu
proces, w ktorym zanieczyszczona woda przenika przez pétprzepuszczalng btonge (membrane).
Wszelkie zanieczyszczenia pozostajg na btonie membrany, na drugg strone membrany przedostajg
sie jedynie czasteczki wody i prostych zwigzkéw chemicznych takich jak nieztozone roztwory soli

mineralnych. W efekcie Klient otrzymuje do dyspozyciji idealnie czystg wode.
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Wiszystlde nasze produkty wylcorzystuja metode filtracji wody poprzez odwrécona osmoze
‘Woda oczyszczona procesem odwricenej osmozy jest tak czysta, ze wyliorzystuje sie ja w zastosewaniach medycznych
wymagajacych niezwyldej czysteéc i w produldach high-technelogy
" " r e 2 leanin,
widoczne golym okiem mikroskop optyczny -~ milkroskop elektronowy 5 B oWy
; gl : ; Popoycany ' P mikroskap tunelowy
duie czasteczki mikro czasteczki duze molelauly wiellcoéé molekularna wiellos¢ jonowa
wielkaid
czastoczek
iy
ZaneCZyszCzen
Proces : . . s . odwrocona
filtraci mte':lfalxiiczna mikrofiltracja ultrafileracia Hiaurigcja osmoza
(hiperfiltracja)
milerometry 8l [

1000 100 10 1.0 0.1 0.01 0.001

Wiecej informacji na temat odwréconej osmozy oraz stowniczek podstawowych poje¢ z
zakresu uzdatniania wody znajdziecie Panstwo na naszej witrynie internetowej

www.doskonalawoda.pl

Osmotic, Venilliaoraz Salacja powinny by¢regularnie serwisowane w cyklach pétrocznych lub rocznych,
wraz z wymianag filtrow wstepnego oczyszczania i weglowych oraz mineralizatora i ew. niezbedna
regulacja. Koszt kompletu filtrow ( bez membrany RO ) wynosi 185,00 (sto osiemdziesiat piec) zt brutto.
Istnieje mozliwos¢ zaméwienia ustugi wymiany filtrow w serwisie Sprzedajacego. Koszt ustugi wymiany
filtréw na terenie i w promieniu do 25 km od Warszawy wynosi 120,00 (sto dwadziescia) zt brutto.

Zywotnosé membrany osmotycznejwynosiod 4 do 5 lat - w zaleznosci od stopnia zanieczyszczenia wody
iiloscijejpoboru.

Wszystkie urzadzenia posiadajg atest Panstwowego Zakfadu Higieny.

www.doskonalawoda.pl
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OSMOTIC SMART CONCEPT  wydajnosé¢ filtracji ok. 200 litréw na dobe

montaz w promocji bezptatnie
cena brutto urzgdzenia 3.990,00 PLN

Najwyzszej jakosci podzlewozmywakowy domowy filtr odwréconej osmozy

Elegancka wylewka, z sygnalizacjg m. in. potrzeby wymiany filtrow, parametréw jakosci
filtrowanej wody, ostrzezen

Zbiornik bezcisnieniowy z lampg UV

Automatyczny system ptuczgcy membrane co 12 godzin

Sterowany mikroprocesorem system kontroli wody i analizy dziatania

System antyzalaniowy, zapewniajgcy petne bezpieczenstwo uzytkowania

Wktady filtracyjne oraz lampa UV s3g elementami eksploatacyjnymi podlegajgcymi

naturalnemu procesowi zuzycia w trakcie eksploatacji urzgdzenia i nie podlegajg
warunkom gwaranciji.
Osmotic Smart Concept jest domowym urzgdzeniem filtrujgcym wykorzystujgcym filtr odwréconej osmozy.
Urzadzenie zostato zaprojektowane i wyprodukowany przez Compania Europea del Agua S.A. z siedzibg w
Barcelonie - hiszpanskiego producenta urzadzen oczyszczajgcych wode, posiadajgcego 40-letnie doswiadczenie
na rynku urzgdzen filtrujgcych.
Najwazniejszg zaletg Osmotic Smart jest, iz urzadzenie to pozwala na filtracje wody wykorzystujgc technologie
RO odwrdconej osmozy z automatycznym pitukaniem membrany osmotycznej co 12 godzin. Rozwigzanie to
pozwala zaoszczedzi¢c do 80% pobieranej wody. Urzadzenie posiada wszystkie niezbedne elementy aby
skontrolowac i zagwarantowac¢ otrzymanie wody o najlepszej jakosci. Osmotic Smart jest obecnie sprzedawany w
wielu krajach swiata gdzie cieszy sie ogromng popularnoscia.
Podstawowa charakterystyka Osmotic Smart Concept:
Urzadzenie kompaktowe o niewielkich rozmiarach, z wewnetrznym zbiornikiem wody. Wymiary 34,5x26x35 cm
Mozliwos¢ tatwego montazu pod zlewozmywakowego. Elementy instalacyjne umozliwiajgce niezalezne
podigczenie z baterig poprzez tréjnik i zestaw do instalacji zostaty dotgczone do urzgdzenia.
Wewnetrzny zbiornik bezcisnieniowy, o fatwym dostepie, co zwieksza wydajnos$¢ produkciji wody w stosunku
do zbiornikéw cisnieniowych.
Lampa ultrafioletowa (UV) wewnatrz zbiornika. Lampa uruchamia sie cyklicznie co 5 godzin zapobiegajac
ewentualnemu rozwojowi drobnoustrojéw i bakterii w zbiorniku wody. Woda jest w 100% bezpieczna.
System filtracyjny - wstepna filtracja mechaniczna, filtr z weglem aktywnym, membrana odwréconej osmozy,
Lampa UV, postfiltr mineralizujgcy regulujgcy wspétczynnik pH i mineralizujgcy wode mieszankg zwigzkow
mineralnych, w tym wapn i magnez pochodzenia roslinnego z alg morskich.
Automatyczne ptukanie membrany osmotycznej co 12 godzin co pozwala zaoszczedzi¢ do 80% pobieranej
wody. Okres uzytkowania membrany wydtuzony do 4 - 5 lat (zalezny od ilosci i jako$ci wody)
Kontrola TDS wody przefiltrowanej. Osmotic Smart ma pod kontrolg kazda krople wyprodukowanej wody.
Jezeli zadane parametry wody -TDS np 100 ppm zostang przekroczone, to urzgdzenie bedzie sygnalizowaé
migajgca kontrolkg, ze nalezy wymieni¢ membrane osmotyczng. Parametry sg programowalne - opcja.
System ostrzegawczy Osmotic Smart jest wyposazony w system ostrzegawczy pokazujgcy stan urzgdzenia.
Poprzez specjalne ustawienia czestotliwosci sygnatéw ostrzegawczych, urzgdzenie sygnalizuje potrzebe
wymiany membrany, filtrow wstepnego oczyszczania, czy mozliwe usterki systemu (np. niedziatajaca
poprawnie lampe promieni ultrafioletowych UV)
Dla petnego bezpieczenstwa urzadzenie wyposazone jest w czujnik cisnienia oraz system antyzalaniowy
odcinajgcy doptyw wody do urzgdzenia w przypadku wycieku.
www.doskonalawoda.pl




